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Abstract of FR2789893 

The treatment head of the equipment (2) has 
the shape of a bell and captive balls (4), free to 
rotate are located in the bell periphery. The 
internal cavity of the bell is maintained at a 
pressure depression and contains a magnetic 
element (9) which has a central hole. The hole 
aifows the depression to draw a fold of skin 
(1 1 ) towards the magnetic field but without 
touching the magnet itself. 
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^ APPAREIL DE MASSAGE COMBINANT DERMOTONIE ET MAG N ETOTH ER AP I E 

Appareil de massage combinant dermotonie et ma- 
fjnetotherapie cornprenant une tete de traitement (2) ayant 
la forme generate d'une cloche dont la jupe (3) porte des 
billes (4), prisonnieres mais libres en rotation dans toutes 
les directions, ladite tete presentant une cavite interne (5) 
reliee a une source de depression (10) pour aspirer un ph 
cutane (1 1 ) se conformant en cloche. 

Selon ('invention, il comprend, dans le fond de la cavite 
(5). au moins un corps aimante (9) laissant passer le flux 
^aspiration, ce corps etant dispose de maniere que le pole 
Norti ou Sud de son champ magnetique soit tournee vers 
I'ouverture (5a) de la cavite (5), et de maniere que sa face 
tournee vers cette ouverture vienne & proximite mais sans 
contact avec le sommet du pli cutane (1 1 ) le plus grand. 
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L'invention est relative a un appareil de massage combinant 
dermotonie et magnetotherapie. 

On connait deja. en particulier par le brevet francais 854 937 un 
appareil de massage comprenant une tete de traitement ayant la forme 
5 generate d'une cloche dont la jupe porte des billes, prisonnieres mats 
montees en rotation dans toutes les directions pour pouvoir rouler librement 
sur la peau. lors du deplacement manuel de la tete de traitement. ladite tete 
presentant'une cavite axiale reliee a une source de depression pour 
('aspiration, dans ladite cavite. d'un pli cutane en forme de cloche. 
10 D ans I'appareil decrit dans le brevet europeen 521 095 au nom 

du deposant, les billes sont portees par la tete de traitement en menageant 
entre elles des intervalles suffisants pour permettre la penetration partielle 
du pli cutane en forme de cloche et lui faire beneficier du mouvement de 
massage resultant de la rotation de ces billes. 
15 C e massage sous aspiration, ou depressomassage, procure des 

effets hemodynamiques et decongestionnants dont ('importance varie avec 
I'intensite de I'aspiration. exprimee en millimetre de mercure. En particulier. 
ce traitement r6duit et voire meme supprime les dermodystonies qui sont 
des congestions cutanees palpables. consequences de dysfonctionnement 
20 de I'unite neuro-micro-circulatoire, sous I'influence vasoconstrictrice du 
systeme orthosympathique. 

On sait par ailleurs que les champs magnetiques ont une action 
sur la peau qui depend de la polarite des moyens mis en ceuvre. Ainsi il a 
6te demontre par le Professeur BARON de I'Hdpital Sainte-Anne a PARIS 
25 qu'un traitement avec un aimant, en contact avec la peau par son pole 
Sud, avait des effets antalgiques et anti-inflammatoires et que, par un 
contact par son pole Nord, il avait un effet decontractant en agissant sur 
les formations annulo-spiralees. 

Le mecanisme d'action demontre et admis par les auteurs est 
30 celui de I'augmentation de la circulation sanguine, d'une decongestion. 
d'un apport d'oxygene entraTnant un effet antalgique et anti-inflammatoire. 

La presente invention a pour objet de fournir un appareil de 
massage combinant I'action d'une depression formant un pli cutane en 
cloche avec un traitement magnetotherapique de ce pli en cloche. 
35 A ce t effet, I'appareil selon l'invention comprend dans le fond 

de sa cavite axiale au moins un corps aimante laissant passer le flux 
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d'aspiration, ce corps etant dispose avec son pole Nord ou Sud tourne vers 
I'ouverture de la cavite et de maniere que sa face tournee vers cette 
ouverture vienne a proximite mais sans contact avec le sommet du pi. 

cutan6 le plus grand. 

5 Lorsque cet appareil est deplace sur le peau. les effets 

hemodynamiques et decongestionnants du massage, combines avec la 
depression, sont accrus par le champ magnetique de polarite Nord ou Sud 
s'exercant sur les tissus du pli penetrant dans la cavite et en particulier sur 
un centre dermodystonique, c'est-a-dire une zone cutanea congest.ve. 

10 p OU r mettre en evidence I'accroissement de I'effet 

decongestionnant. II a ete procede a une serie de mesures de la pression 
transcutanee d'oxygene mettant a profit la connaissance selon laquelle la 
suppression de la dermodystonie ameliore immediatement I'oxygenat.on 
tissulaire locale. 

15 ces mesures ont ete realisees avec un capteur de CLARCK, 

c'est-a-dire une electrode cutanee mesurant la pression d'oxygene. et avec 
un appareil de traitement et de lecture permettant de lire immediatement 
sur un ecran la pression transcutanee d'oxygene exprimee en m.ll.metre de 
mercure. L'appareil utilise etait celui commercialise par la firme KONTRON 

20 sous I'appellation « MICROGAS 7640 ». 

Sur chaque sujet le capteur a ete mis en place avec I'aide d'un 
gel de contact sur la region lombaire droite. a quatre centimetres de 
I'epineuse de la vertebre « L4 ,». L'electrode du capteur a ete portee a une 
temperature de 44°C pour creer une vasodilatation et gen6rer une diffus.on 

25 de I'oxygene des vaisseaux cutanes en direction du capteur. a travers la 
peau. Chacun des sujets a fait I'objet de trois mesures real.sees a 
vingt-quatre heures d'intervalle et ayant pour but de determiner : 

. la premiere, la pression transcutan6e d'oxygene de base pour 

le sujet. 

30 . la deuxieme. la pression transcutanee d'oxygene apres cinq 

minutes de massage avec aspiration sous 200 milibars, 

- la troisieme. la pression transcutanee d'oxygene apres le 
meme traitement que pour la deuxieme mesure. mais avec un appareil 
selon ('invention, ajoutant un traitement magnetotherapique de polar.te 

35 Sud. 
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La moyenne des mesures realisees sur un echantillon de dix 
sujets, comprenant cinq hommes et cinq femmes, ayant entre vingt et 
quarante-deux ans. donne les resultats suivants : 


CONDITIONS DE MESURE 

PRESSION TRANSCUTANEE 
D'OXYGENE EN MM/Mercure 

Mesure de la valeur de base avant 
traitement 

58,5 

Aprfes traitement, par massage et 
depression 

63,8 

Apr6s traitement par massage, 
depression et magn£toth6rapie 

66,2 


15 


20 


L'examen du tableau ci-dessus montre que le traitement par 
massage et depression ameliore de maniere nette la pression transcutanee 
d'oxygene. et parallelement que I'action d'un champ magnetique de polarite 
10 sud appliquee sur le centre dermodystonique ameliore significativement les 

r6sultats du traitement. 

Ce tableau met done en evidence que la stimulation magnetique 
de polarite sud associee a un massage par depression ameliore I'effet 

d6congestif et antalgique. 

L'invention sera mieux comprise a la description qui suit, en 
reference au dessin schematique annexed representant une forme 
d'execution de I'appareil de massage. 

Figure 1 est une vue en plan par-dessous de la tete. 
Figure 2 est une vue en coupe suivant ll.ll de figure 1. 
Figure 3 est une vue similaire a la figure 2 lors de la mise en 

ceuvre de la tete sur la peau. 

Comme montre figures 2 et 3, la tete 2 de I'appareil presente la 
forme generate d'une cloche, e'est-a-dire se prolonge vers le bas par une 
jupe 3, dans laquelle sent prisonnieres. mais libres en rotation dans toutes 
25 les directions, des billes 4 saillant a I'extr6mite de la jupe 3. La jupe 
delimite une cavite interne 5 qui est tronconique et qui communique avec 
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un akSsage axial filet* 6 apte a recevoir I'embout 7 d'un conduit 8 raccorde 
a une source de depression et par exemple une pompe a vide 1 4. 

Selon I'invention, la tete comprend. dans le fond de la cavite 5. 
un corps aimante 9 constitue par exemple par une rondelle en caoutchouc 
5 aimante. que ce caoutchouc soit naturel ou synthetique. A titre d'exemple 
la rondelle est realisSe dans la matiere commercialis6e par la Societe 
ARELEC sous I'appellation FLEXOR et fournissant un champ magn6tique de 

I'ordre de 1500 GAUSS. 

Cette rondelle tronconique est emmanchee dans le fond de la 

10 cavite 5. Sa liaison par emmanchement peut etre confortee par collage. La 
rondelle aimant6e est disposee de maniere que le pole Sud « S »» de son 
champ magnetique soit tourne du cot6 de I'ouverture 5a de la cavite 5. Elle 
est 6galement dispos6e de maniere que. lors de I'utilisation de I'appareil. sa 
face inf6rieure 9a soit a une distance D de la face d'appui des billes 4 telle 

15 que cette face vienne a proximite mais sans contact du plus grand pli 
cutane 10 pouvant 6tre realise avec la depression maximale. A titre 
d'exemple, la distance « D » est de I'ordre de 35 mm afin que meme avec 
une depression maximale le pli de la peau ne vienne pas en contact avec la 
face 9a, et qu'avec une depression moyenne le sommet du pli soit a 5 mm 

20 de cette face. C'est d'ailleurs dans cette position que les essais ont 6t6 
realises. 

II est precise que le trou 9b de la rondelle permet au flux 
d'aspiration de la traverser librement sans perturber Inspiration dans la 
cavite 5. 

25 Comme montre figure 3, lorsque la tete de massage est 

deplac6e sur la peau. Inspiration forme a I'int6rieur de la cavite 5 un pli 
cutane en forme de cloche 10 soulevant l'6piderme 11 le derme 12 et 
I'hypoderme 13. Avec une depression continue mais de faible intensite, de 
lordre de 80 a 150 milibars, cela assure un drainage lymphatique optimal. 

30 Avec une depression continue d'intensite superieure de I'ordre 

de 200 a 800 milibars, le massage tonifie la paroi des veines et des 
capillaires. ameiiore la trophocite cutan6e et I'eiasticite tissulaire. Avec une 
aspiration s6quentielle, selon une frequence d'environ 1 Hz. le 
depressomassage realise un veritable « stretch reflex myogenique »> des 

35 shunts art6rioveineux, effacant ainsi la dermodystonie. Ce mode pulse 
permet en outre de stimuler efficacement les ganglions lymphatiques. 
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5 

Simultan6ment, le champ magn6tique fourni par la rondelle 
aimant6e 9 soumet le sommet du pli de la peau £ un champ magn6tique de 
polarit6 sud qui stimule le centre dermodystonique et augmente I'effet 
d6congestionnant du d6pressomassage. 

II est 6vident que dans sa partie sup6rieure, la tete de t'appareil 
peut presenter toute autre forme sans que Ton sorte du cadre de I'invention 
pourvu qu'elle soit raccord6e a une source d'aspiration et que sa cavit6 
contienne un corps magn6tique, en un ou plusieurs elements, laissant 
passer Inspiration entre I'al6sage axial 6 et ladite cavit6. 

Pour obtenir des effets myorelaxants, dans une variante de 
realisation, la rondelle aimant6e est dispos6e en sens inverse c'est S dire 
avec le pole Nord de son champ magn6tique tourn6 du cot6 de I'ouverture 
5a. 

L'intensitS du champ magn6tique g6n6r§ par le corps aimant6 
peut, en fonction des application et besoins du traitement, varier de 
quelques GAUSS d plusieurs milliers de GAUSS. 
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REVENDICATIONS 

1/ Appareil de massage combinant dermotonie et 
magn6toth6rapie comprenant une tete de traitement (2) ayant la forme 
g6n6rale d'une cloche dont la jupe (3) porte des brlles (4), prisonniftres mais 
5 libres en rotation dans toutes les directions, ladite tete pr6sentant une 
cavit6 interne (5) relive d une source de depression (10) pour aspirer un pli 
cutan6 (11) se conformant en cloche, caract§ris6 en ce qu'il comprend, 
dans le fond de la cavit£ (5), au moins un corps aimante (9) laissant passer 
le flux d'aspiration, ce corps 6tant dispos6 de mani6re que le pole Nord ou 
10 Sud de son champ magn6tique soit tourn6e vers I'ouverture (5a) de la 
cavit6 (5), et de mani&re que sa face tourn6e vers cette ouverture vienne d 
proximit6 mais sans contact avec le sommet du pli cutan6 (11) le plus 
grand. 

2/ Appareil selon la revendication 1, caract6ris6 en ce que le 
15 corps aimant6 est constitu6 par une rondelle en caoutchouc, naturel ou 
synth6tique, aimant6e, fix6e par emmanchement dans le fond de la cavit£ 
(5). 
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